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РУТК-900

Краткое техническое описание и рекомендации по установке.

    Удлинитель телефонного канала предназначен для обеспечения беспроводной телефонной связи на объектах, строительство  физических линий к которым затруднено из-за технических сложностей или ввиду высокой стоимости прокладки кабеля. Работает в диапазоне 900 мГц. Мощность не превышает  10 мВт. РУТК-900 позволяет использовать в качестве оконечного абонентского устройства, как обычный телефонный аппарат, так и аппаратуру для передачи данных (факсимильные аппараты). Возможно и использование модема, но в этом случае скорость передачи данных будет ограничена. В состав комплекта РУТК входит:

1. Базовая станция (БС)    ….…………………………………………….……1 шт.

2. Блок питания БС…………………………………………………………….1шт. 

3. Абонентская станция (АС)………………………………………………….1шт.

4. Блок питания АС…………………………………………………………….1шт.

5.  Направленные  антенны  12дБ……………………………………………..2 шт.

6. Радиочастотный кабель (длина любая)…………………………………….2шт.

      Ввиду того, что радиосигнал данного частотного диапазона практически не огибает препятствия, необходимым условием функционирования РУТК-900 является прямая  радио видимость между антеннами базового и абонентского устройства. В каждом конкретном случае расстояние уверенной работы РУТК-900  определяется особенностями рельефа. Опыт работы позволяет говорить о том, что при обеспечении подвеса антенн не менее 15 метров и при отсутствии в створе распространения радиосигнала достаточно больших препятствий ожидаемая дальность уверенной работы РУТК-900  может составить до 15-25 км.

При монтаже следует особое внимание уделить достижению максимально возможной высоты подвеса антенны. Для этого, при длине антенного фидера не более 10-15 метров (при большей длине существенное влияние оказывает затухание сигнала в кабеле) часто приходится устанавливать базовый или абонентский  блоки на чердаках, в техэтажах зданий и т.д. 

Абонентский и базовая станцияи имеют низкое напряжение питания (9-12 В), что позволяет более гибко подходить к вопросам обеспечения питания (удлинение питающих кабелей, использование аккумуляторов для обеспечения бесперебойного питания или для обеспечения питания на объектах где невозможно использование сети переменного тока 220В).

Антенны,  входящие в комплект поставки обладают достаточно высоким коэффициентом усиления (12-14 Дб) и имеют узкую диаграмму направленности, что влечет за собой усиление требований к погрешности в юстировке антенн. Она не должна превышать 10-15 градусов. Предпочтительно применение горизонтальной поляризации антенн.

    Технические характеристики 

	Рабочий диапазон частот, МГц 
	814-815, 904-905 

	Количество рабочих каналов 
	40

	Шаг сетки каналов, кГц 
	25

	Выходная мощность базового блока мВт, не более 
	10

	Выходная мощность абонентского блока мВт, не более 
	10
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Телефонный аппарат

Рекомендации по установке и эксплуатации РУТК-900 

1. Запрещается включать аппаратуру без подключения внешних антенн.

2. Необходимо тщательно проверить надежность соединения разъемов антенно-фидерных устройств.

3. Оберегайте разъемы и фидер от попадания влаги. При установке антенн  желательно замазывать разъемы герметиком.

4. При установке антенны необходимо изолировать ее от мачты, чтобы исключить возможные токи утечки, особенно если на одной мачте установлено несколько антенн.

5. Совместно с аппаратурой желательно использовать импортный телефонный аппарат 

При поднятии трубки телефонного аппарата абонентская станция осуществляет попытки установления связи с базовым блоком. При установлении связи в трубке телефонного аппарата будет прослушиваться сигнал готовности станции (при этом на базовом и абонентском блоках будут гореть соответствующие индикаторы). При неудачной попытке установления связи (слишком высок уровень помех, нет радиовидимости между антеннами базового и абонентского блоков, превышено максимальное расстояние работы аппаратуры) абонентский блок РУТК-900 издает три высокотональных сигнала через 5-10 секунд после поднятия трубки.

     При поднятии и опускании трубки, при наборе номера, при входящем звонке абонентский блок издает звуковые сигналы, свидетельствующие о нормальном функционировании .

     При возникновении любой внештатной ситуации в функционировании РУТК-900  необходимо отключить на 10-20 сек. питание базового и абонентского блоков, а затем вновь включить.

     Для обеспечения максимальной дальности связи необходимо добиться максимально возможной высоты подвеса антенн базового и абонентского комплектов.

     В некоторых случаях существенное влияние на уровень сигнала оказывает длина радиочастотного фидера (иногда приходится искать компромисс между желаемой длиной кабеля и уровнем потерь в нем)

1. Стоимость комплекта составляет 300 $
2. Стоимость комплекта с добавлением двух подантенных (всепогодных)  усилителей с усилением в 200 раз (с 5 до 100 мВ)- с дальностью до 13 км,  составляет 500 $
3. Стоимость комплекта с использованием базового блока SANYO CLT-928 и трубки (каждый мощностью 70 мВт) составляет 400$
